OPTIMUS' Pietina de Doblaje de Alta Velocidad SCT-38 


Cat. No. 14-660 


© 1992 Tandy Corporation. 

Todos ios Derechos Reservodos. 
Optimus y Radio Shack son marcas rogistradas 
usadas por Tandy Corporation. 


CAUTION 


RISK or T; rcTR r. si incK 
[jO NO] 0(M' N 


This 8YrTt»l te Intended to 
alert tna user to the pres- 
ence of uninsulated 
dangerous voltage inside 
this unit that can cause 
shock. Do not open the en- 
closure. 


A This ayrrlx)l Is Intended to 

alan the user to the presence 
of important operallrig and 
maintenance Instructions in 
the literature accompanying 
the appliance. 



PREPARACION 


OPERACION 

Tocando un Cassette 

1 . Oprima POWER para prender la pietina. 

2. Ajuste Ios oontroles de seleccidn de cinta TAPE i o 
TAPE 2 para el tipo de cinta que vaya a usar. 

4. Oprima PLAY en el tocacintas que est6 usando. 

5. Ajuste VOLUME, TONE, y BALANCE a su gusto. 

6. Oprima STOP/EJECT para detener la cinta, y otra 
vez para abrir el compartimiento del cassette. 


Conectando a un Receptor/AmpUficador 

1. Conecte una de las ojerdas de enpate entre Ios en- 
chufes LINE OUT de la pietina y Ios enchufes de en- 
trada de cinta del receptor/amplificador. 

2. Conecte la otra cuerda de empate entre Ios en- 
chufes LINE IN de la pietina y Ios enchufes de salida 
de cinta del receptor/amplificador. 

Nota; Los nombres de ios enchufes de su 
receptor/amplificador pueden variar. 

Conectando Auriculares 

Para escucha privada, conecte auriculares estereo con 
un enchufe de Va de pulgada (no suministrados) en el 
enchufe phones. 

Colocando un Cassette 

1. Oprima STOP/EJECT para abrir el compartimiento 
del cassette en cualquiera de Ios tocacintas (TAPE i 
or TAPE 2). 

2. Inserte un cassette con el lado abierto hacia abajo y 
el carretel lleno hacia la izquierda. 


Copiando un Cassette 

1. Coloque un cassette pregrabado en TAPE i con el 
carretel ileno hacia la izquierda. 

2. Coloque un cartucho en bianco en TAPE 2. 

3. Coloque DUBBING SPEED en HIGH para grabar en la 
mitad del tiemjX) normal de grabacion, o ajuste la 
velocidad a NORMAL para grabar a velocidad nor- 
mal con mejor calidad. 

4. Oprima PAUSE en TAPE i , despu^s oprima PLAY. 

5. Oprima RECORD en tape 2. 

6. Para terminar el doblaje, oprima STOP/EJECT en 
ambos tocacintas. 

Haciendo Grabaciones de Nivel de Linea 

1 . Coloque un cassette en TAPE 2 y oprima PAUSE. 

2. Ponga DOLBY NR en IN para grabar con reducciOn 
de ruido Dolby. 

3. Seleccione la fuente de nivel de linea que desea 
grabar. 

4. Oprima RECORD en TAPE 2. 

5. Ajuste RECORD LEVEL LEFT y RIGHT al balance y 
nivel de grabacibn deseado. 

6. Oprima PAUSE en TAPE 2 para comenzar la 
grabacibn y STOP/EJECT para terminarla. 
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

• Mantenga la pletina seca. 

• Maneje la pletina con cuidado. No la deje caer. 

• No use la pletina en temperaturas extremas. 

• Mantenga la pletina alejada de polvo y mugre. 

• Limpie la pletina con un trapo humedo suave. 

• No modifique o alters los componentes internes de 
la pletina. 


SPECIFICATIONS 


Velocidad de la Cinta 

Respuesta de Frecuencia 

Normal 

Cr02 

Metal 

Relacidn Senal/Ruido 

Distorsidn 

Cruce de Audio 

Wow y Flutter 

Tasa de Borrado 

Nivel de Salida 


.... 1 7/8 pps (4,75cm/sec) 

60 -12.500 Hz (±3dB) 

60-13.000 Hz (±3dB) 

60-14.000 Hz (±3dB) 

Con Dolby NR 62 dB 

(Sin Dolby NR 54 dB) 

1,5% 

60 dB 

0.12% (WRMS) 

65 dB 

.. Salida de Lfnea 560 mV 
Auricular 85 mV/8 Ohmios 


Impedancia de Salida Salida de Linea 1 kohmios 

Auricular 40 ohms 

Sensitividad de Entrada Microfono 0,7 mV 

Entrada de Linea 100 mV 

Potarizacidn de Grabacion AC (1 05 kHz) 

Tiempo de Enrolle/Desenrolle Rapido 110s (Cinta C 60) 

Requisitos de Energla CA 120 Voltios, 60 Hz, 22 Vatios 

Dimensiones (Aprox.) 1 2,4 x 42 x 20,3 cm 

(Alto X Ancho x Profundo) 
Peso 3,3 kg 


Estas especificaciones son sujetas a campio sin previo 
aviso. 
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